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Behuizingsdeksel CQ

• kan in elke kleur worden gelakt
• bedekt de volledige aandrijving
• beschermt tegen vuil, stof en lichtemissie 
door leds
• eenvoudige montage door erover te 
plaatsen en automatische klemming

Technische gegevens

Veiligheidsgegevens Omgevingstemperatuur 2...40°C [35...104°F]
Onderhoud onderhoudsvrij

Gewicht Gewicht 0.080 kg

•

•

•

Veiligheidsaanwijzingen

Dit hulptoestel is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en 
airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde 
toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of 
institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
Het hulptoestel mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften 
en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Gebruikte materialen

Toepassing

Productkenmerken

Thermoplastisch materiaal

Geschikt voor CQ..
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Afmetingen
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