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Belimo Energy Manifold için kabin

Tip Genel Bilgileri

Tip Zonlar Ağırlık
Z-EM-C600 2..5 7 kg
Z-EM-C750 2..7 8 kg
Z-EM-C900 2..11 9 kg
Z-EM-C1050 2..12 9 kg
Z-EM-C1200 2..12 10 kg

Teknik veriler

Malzemeler Used Materials Galvanize çelik sac
Gövde kaplama Toz kaplama (beyaz RAL 9016)

Güvenlik notları

Bu aksesuar sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır 
ve belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında 
kullanılmamalıdır.
Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında 
geçerli tüm yasal veya kurumsal montaj yönetmeliklerine uyulmalıdır.
Aksesuar evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com


Teknik katalog Z-EM-C..

www.belimo.com Z-EM-C.. • tr-tr • 2022-10-11 • Haber vermeden değiştirilebilir 2 / 2

Boyutlar

Boyut çizimleri

Tip L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
["]

Z-EM-C600 598 534 526
Z-EM-C750 748 684 676
Z-EM-C900 898 834 826
Z-EM-C1050 1048 984 976
Z-EM-C1200 1198 1134 1126
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