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Kullanılan malzemeler

Uygulama

Debi sınırlayıcı PIQCV

• ısıtma ve soğutma uygulamalarına uygun
• pozisyonu kilitleme veya kapatma imkanı
• araç kullanmadan vanaya montaj
• vananın kataloğuna göre debinin basit bir 
şekilde ayarlanması için kolay okunur ölçek

Teknik veriler

Fonksiyon verileri Akışkan Soğuk ve sıcak su
Akışkan sıcaklığı -20...90°C [-4.0...194°F]

Güvenlik verileri Ortam sıcaklığı 2...40°C [35...104°F]
Servis/Bakım bakım gerektirmez

Ağırlık Ağırlık 0.05 kg

Güvenlik notları

Bu aksesuar sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır 
ve belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında 
kullanılmamalıdır.
Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında 
geçerli tüm yasal veya kurumsal montaj yönetmeliklerine uyulmalıdır.
Aksesuar evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ürün özellikleri

Termo-plastik malzeme

Şunlarla uyumludur: C..QP..-.., C..Q-..
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